
Funktionen
keine Tiefbauarbeiten auf dem Grundstück·
Universalhauseinführung mit Membran-Injektionssystem für Bohrungen in den gängigsten

Wandarten
·

kontrollierter Harzaustritt durch geschlitzten Membranschlauch·

HexaSpeed Hauseinführung
grabenlos
Hauseinführung für Gebäude mit Keller bei Anwendung von grabenloser
Bauweise. Montage von der Gebäudeinnenseite aus.
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Das Kit wird verwendet, um eine gas- und wasserdichte Abdichtung des Hauses gemäß den

einschlägigen Normen widerherzustellen. Das hier beschriebene Set besteht aus allen Produkten und

Materialien, die für eine unterirdische grabenlose Hauseinführung erforderlich sind.

Anwendung

Technische Information

Produktfarbe schwarz

Technische Bemerkungen Inkl. Expansionsharz und Wandabschluss innen·
gas- und wasserdicht bis 1 bar·
WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 und 2·
Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W1.1-E und W1.2-

E
·

Wandabschlusselement: Polycarbonat "flame resistant"·
Wandabschlussrosette: PE·

Installation Hinweis Beachten Sie das entsprechende Sicherheitsdatenblatt.

Artikel 4
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Hauseinführung grabenlos 4 x 7
NEG405104/5 schwarz 10 Stück/ VPE  

Hauseinführung grabenlos 3 x 10
NEG405104/1 schwarz 10 Stück/ VPE  

Expansionsharz Tangit
NEG405104/Z3 – 10 Stück/ VPE  

Adapter für Standard-Kartuschenpistole
NEG405104/Z2 – 1 Stück/ VPE  

HexaSpeed Hauseinführung grabenlos
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