
Funktioner
Robust design·
Anpassad för upp till fyra fiber·
Mikrodukt eller kabel·
Väggmontage·
UV-skyddad·

Väggbox för kundanslutning
Anpassad för kabel eller mikrorör och utrustad med skarvplatta för svetshylsor
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Stabil och stryktålig plast

HX-13431-02: Ingång ≤16mm nedåt. Utgång rygg ≤16 och ner kabel 3mm. Torx m. Safety-pin. 

HX-13431-03: Två adaptertätningar för inkommande dukt 7-10mm samt 16mm, två dito

dragavlastningar för inkommande dukt. Inget hål i ryggen, 6st dragvl./tätningar utg. dukt (7/8mm).

Torx m. Safety-pin.

HX-13363: 2 ingångar, 24 utgångar. 24uttag för SC Spx adapter

Applicering
FTTx·
Robust Fiber·
LAN·
CATV·

Design

Produktinformation

Teknisk information

Temperatur, drift [°C] -40° till +70°

IP klassning 55

Fibertyp G657A1;G657A2;G657B2;G657B3

Installationsnoteringar Laserdekal är UV-skyddad och monteras på utsidan lock.
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Väggbox för kundanslutning
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Artiklar 2
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Box Skarv Överlämning 4p IP55, in 16mm / ut 6x3mm+1x16
HX-13431-02 5060461 Vit 6 SC Spx 210x140x45 0,32 Låda  

Box Skarv Överlämning 4p IP55, In 10/16 / Ut 6x7/8mm
HX-13431-03 5060783 Vit 6 SC Spx 210x140x45 0,5 Låda  

Väggbox för kundanslutning
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