
C/O REHAU

Funktionen
Ausführung teilbar zur nachträglichen Montage bei bereits installiertem Kabel·
druckdicht bis 0,5 bar·
Werkstoff: PFA / PC·

Artikel 6

Artikelbezeichnung Far
be

Gew
ich

t [k
g]

 

EZA 32x2,0-2,9 Kabeldurchmesser 8,9-14 mm
NPA40861/32-1 Weiß 0,04  

Einzelzugabdichtung, teilbar
zur Abdichtung der in den Kabelschutzrohren verlegten Kabel
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Artikelbezeichnung Far
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EZA 40X2,0-2,5, 40x3,0-3,7 Kabel 9-14,5 mm
NPA40861/40-1 Weiß 0,06  

EZA 40X2,0-2,5, 40x3,0-3,7 Kabel 13-18 mm
NPA40861/40-2 Weiß 0,06  

EZA 40X2,0-2,5, 40x3,0-3,7 Kabel 18-23 mm
NPA40861/40-3 Weiß 0,06  

EZA 50X4,6 Kabeldurchmesser 8,9-14,5 mm
NPA40861/50-1 Weiß 0,07  

EZA 50X4,6 Kabeldurchmesser 13-18 mm
NPA40861/50-2 Weiß 0,07  

Einzelzugabdichtung, teilbar
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