
Funktioner
Kraftig kilklämma för luftmikrorör och kablar·
Enkel installation·
Minskar risken för skador vid placering·

Förankringsdon
För figur-8 självbärande kablar och mikrorör

28701-NSF151601+      2024-02-07 12:02:35 PM      www.hexatronic.com     ©2024 Hexatronic Group 1 / 3



Luftinstallationsbeslagen är av kildonstyp och mycket enkla att installera. De monteras enkelt på de

buntade mikrorören utan att man behöver klippa eller dela enheten. Beslagen är mycket skonsamma

mot mikrorören på grund av kilens längd och form och ger snabb och enkel installation.

Designad för mikrorör med en glasfiberförstärkt dragavlastare (FRP) i figur 8-form alternativt för

självbärande dropmikrorör med aramidförstärkning. Utformningen av klämman minskar risken för

skador vid montering.

Installationstiden reduceras till ett minimum. Den tid som vanligtvis spenderas till att förbereda de

buntade mikrorören kan användas till annat och det är inte längre nödvändigt att använda

skärverktyg etc.

Eftersom inga skärverktyg behövs för att säkra de buntade mikrorören i fästet, minskar risken för

skador för installatören.

Designen möjliggör stora besparingar på installationstid, utbildningstid och underhåll.

Kropp: UV-skyddad termoplast 

Kilar: UV-skyddad termoplast

Bail: Rostfritt stål

Applicering

Design

Produktinformation

Vikt
 [k

g]

Förankringsdon
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Artiklar 2

Artikelnamn E-Nr. Vikt
 [k

g]

 

Anchoring Clamp 8-10mm
NSF151601 5060042 0.4  

Anchoring Clamp 6-8mm
NSF151701 5060044 0.1  

Förankringsdon
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