
Funktioner
Upp till 192 fibrer·
Smal men mycket tålig utformning·
Installation genom blåsning, flottning eller traditionell dragning i rör·
Utmärkta optiska prestanda med extremt lågdämpande och böjtålig G657A1 fibrer·
En torr kabeldesign - lätt att preparera och att identifiera fibrer·

Lösarörskabel med hög
prestanda
GRHL 12-192 fiber G657A1 S12

28701-TOL4012128+AH      2024-02-07 11:56:09 AM      www.hexatronic.com     ©2024 Hexatronic Group 1 / 4



Hexatronics smala duktkabelserie kombinerar bästa möjliga installationsprestanda, extremt låg optisk

dämpning och hög miljötålighet.

Kabeln används typiskt i transportnät som ortssammanbindande nät eller stadsnät där låg dämpning

med bästa kabelprestanda är avgörande.

Med en extra smal diameter och optimerad styvhet så kan kabeln installeras genom blåsning eller

flottning i långa distanser utan behov av mellanliggande skarvning. En reducerad kabeldiameter

medger också användning av smalare kanalisationsrör, vilket förenklar installation och minskar

materialkostnaden vid installation.

Tack vare den anpassade centrala dragavlastaren och den robusta kabelmanteln så kan kabeln även

installeras genom traditionell dragning.

Kablarna är baserade runt en koncentrisk kärna med smala lösa rör med upp till 16 rör per kabel.

Kablarna har en eller två lager med rör tillverkade av ett robust PBT material. Varje rör har 12 fibrer.

Utformningen gör fiberpreparering och midspan enkel att utföra.

Applicering

Design

Produktinformation

Lösarörskabel med hög prestanda
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Svarta fyllnadstrådar kan ersätta tomma rör.

Primärbelagd fiber: Glas, akrylat1

Löst rör: PBT2

Central dragavlastning: Glasfiberarmerad plast, PE3

Dragsnöre: Aramidgarn4

Omslag: Vattenblockerande garn5

Mantel: Polyeten, halogenfri6

Teknisk information

Produktfärg Svart mantel

Färgkod S12

Temperatur, drift [°C] -40 to +70

Temperatur, lagring [°C] -40 till +70

Temperatur, installation [°C] -15 till +50

Vattenblockering Längsgående vattenblockering enligt IEC 60794-1-2-F5B

Fibertyp G657A1

Dämpning vid våglängd [nm] 1310/1383/1550

Typisk dämpning [dB/km] 0.32/0.32/0.18

Dämpning, genomsnittlig [dB/km] 0.33/0.33/0.21

Dämpning, max [dB/km] 0.36/0.36/0.23

Överensstämmelse Längsvattenblockering enligt IEC 60794-1-2-F5B.

Mekaniska tester och miljötester enligt IEC 60794-5-10

Fiberparametrar och fibertester enligt IEC serie 60793-2

och 60793-1

Märkning Exempel på mantelmärkningm, 1 ggr/m:

“HEXATRONIC A35 yymmddhh TOL4012128/192AH

GRHL-U-CDGNRV 192/T12 G657A1 S12 xxxxx m” 

där yymmddhh = år, månad, dag och timme för

tillverkningen, xxxxx=löpande metermärkning

Installationsnoteringar Om kabeln installeras genom blåsning ska temperaturen

vara -15 till +40 ° C. Kabeln får inte förvaras i direkt

solljus. Solen kan värma upp kabeln över den tillåtna

temperaturgränsen.
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Beställningsinformation Leveranslängder: 2, 4, 8 km

Artiklar 7

Artikelnamn Fär
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GRHL 12 G657A1 S12 (1x12f)
TOL4012128/12AH Svart 12 1x12 140 1500 500 1500 10 9.4 65  

GRHL 24 G657A1 S12 (2x12f)
TOL4012128/24AH Svart 24 2x12 140 1500 500 1500 10 9.4 65  

GRHL 36 G657A1 S12 (3x12f)
TOL4012128/36AH Svart 36 3x12 140 1500 1500 1500 10 9.4 65  

GRHL 48 G657A1 S12 (4x12f)
TOL4012128/48AH Svart 48 4x12 140 1500 700 1500 10 9.4 65  

GRHL 72 G657A1 S12 (6x12f)
TOL4012128/72AH Svart 72 6x12 140 1500 700 1500 10 9.4 65  

GRHL 96 G657A1 S12 (8x12f)
TOL4012128/96AH Svart 96 8x12 160 4000 1500 1500 10 10.7 90  

GRHL 192 G657A1 S12 (16x12f)
TOL4012128/192AH Svart 192 16x12 175 2400 1500 1500 15 13.6 126  
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