iiexatronic

Kraft- och fiber hybridkabel

GNQAQ-HYBRID G657A2

Funktioner

Mantel av vaderbesténdigt och brandhdmmande material fér utomhus- och inomhusapplikationer.
" Optisk fiber SM G657A2 bajtalig

Flexibel kabel med 6xD bdjradie

Gemensam skarm av Al-band for att sékerstalla enkel jordning med klammor

Fargkodade och nummermarkerade kraftledare

" Flamskyddad EN50575 B2ca-s1, d0

" ROHS-kompatibel
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Kraft- och fiber hybridkabel

iiexatronic

Applicering

En robust och kompakt hybridfiberkabel fér anslutning med kraftmatning och optiska l&ankar mellan

huvudenheter och fjdrrenheter fér fér inomhus- utomhus radiobasstationer.

Produktinformation

Skarm av aluminiumtejp

Dragsnore: Aramidgarn
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Teknisk information

Produktfarg

Temperatur, drift [°C]
Flamskydd

Fibertyp

Dampning vid vagliangd [nm]
Dampning, max [dB/km]
Spanningsklass [V]
Overensstammelse

Maérkning

Bestéllningsinformation

Kraftkabelns ledare: Tradad tennplaterad koppartrad klass 5

Isolering: Flamskyddad fargad halogenfri termoplastférening

Optisk kabelenhet: Tatt buffrad SM G657A2

Mantel (optisk kabelenhet): Flamskyddande vaderskyddad halogenfri polymer
Jordtrad: tradad tennplaterad koppartrad 6mm2

Mantel: Flamskyddad halogenfri termoplastférening.

Svart

-40 till +80

EN 50575 B2ca - s1, dO

G657A2

1310/1550

0.40/0.25

100

Flamskydd enligt EN 50575 B2ca - s1, dO

Tillverkare, ar och vecka for tillverkning, artikelnummer och

langdmarkning.

Leveranslangder: Pa begéran
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Kraft- och fiber hybridkabel exat ro n i C
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Artikelnamn Vs\ D)
GNQAQ-HYBRID 18x6mm?/36xG657A2 177
TOL4077785/1806 36 0
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