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Abonnentbox HX-13431-03 är anpassad för in- och utgående fiber via dukt nedifrån. 
Om installation ska utföras med utgående fiber genom rygg/fasad eller via 2-3 mm kabel nedåt 
välj istället Abonnentbox HX-13431-02 (E5060461) 
 
 
Läs igenom hela anvisningen innan du börjar att montera boxen. 
 
Fäst särskild uppmärksamhet kring genomföringarna så att tätheten  
inte äventyras till exempel genom felaktig slitsning av gummibussningarna.  
 
Boxen monteras på vägg/fasad med skruv anpassad för materialet. 
Boxens fästhål är till för skruvar med diameter på max 5mm.  
OBS! boxen ska monteras med distans för att skydda fasaden.  
Förslagsvis klipps ett par korta bitar av 16 mm dukt och träs på skruven. 
 
Lossa på boxens låsskruv med den bifogade nyckeln (TR30) och öppna locket  
genom att lyfta på dess snäppfästen.  
 
 
 
 

Inkommande fiber tas in genom duktingången på boxens  
nedre vänstra sida.  
Tätning samt dragavlastning finns bipackat för 10mm och 16mm dukt

    
Punktera tätningen med ett runt föremål (slitsa EJ med kniv) och tryck 
dukten igenom tätningen. 
 
För upp dukten förbi dragavlastningen och kläm fast den genom att 
skruva fast blecket. 
 
För utgående kanalisation punkteras tätningen (slitsa EJ med kniv) och 
dukten trycks genom tätningen och kläms fast med plastbygeln. 
Plats finns för 6st 7 eller 8mm dukter. 

 
 
 
Ca 90cm inkommande respektive utgående fiber tas in i boxen.  
 
Fibern slingas ett varv under boxens slinghållare, 
 inkommande medsols och utgående motsols och förs sedan  
upp på skarvbrickan. 
 
Ingen mantel tas upp på skarvbrickan utan fibern avmantlas  
innan uppgång. 
 
Skarvbrickan kan om så önskas snäppas loss för att underlätta. 
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Skarvbrickans täckbricka snäpps loss 
 
Fibern slingas ett varv runt skarvbrickan och svetsas samman. 
 
Svetsskarvhylsan placeras i svetsskarvhållaren. 
 
Snäpp täckbrickan åter på plats. 
 
Kontrollera att skarvbrickan kan öppnas och stängas  
utan att fibern kläms. 
 
 
 
 
När installationen är klar så snäpps boxens lock igen och låses genom att skruva åt låsskruven. 
 
Den bifogade varningsdekalen monteras på synlig plats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vid en anslutning kan LightMate Fasadbox med fördel  
kombineras med vårt fiberuttag, E5052107, inne hos  
unden.  
Vi har även ett stort sortiment av installationsmaterial,  
förbrukningsartiklar och verktyg.  
 
Besök gärna vår hemsida för mer information. 

https://www.hexatronic.com/sv/produkter/kapslingar-och-uttag/kundanslutningsboxar-inomhus

